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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENSSTRAM 

Το ερευνητικό πρόγραµµα ENSSTRAM (Novel design concepts for Energy 

related Steel STRuctures using Advanced Materials) συγχρηµατοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της ∆ράσης «Αριστεία ΙΙ» στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

Στόχος του προγράµµατος ήταν η διερεύνηση καινοτόµων µεθόδων 

αντιµετώπισης δυσεπίλυτων ζητηµάτων που αφορούν δύο διαφορετικά είδη 

µεταλλικών κατασκευών, µε κοινό παρονοµαστή την άµεση σχέση τους µε 

τον κλάδο της ενέργειας — τους πυλώνες ανεµογεννητριών µεγάλου 

µεγέθους και τους υπόγειους αγωγούς µεταφοράς καυσίµων. Η διερεύνηση σε 

αµφότερες περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο αναλυτικό, αριθµητικό 

και πειραµατικό, και αποτελεί το προϊόν συνεργασίας µηχανικών από τους 

επιστηµονικούς τοµείς της δοµοστατικής, της γεωτεχνικής και της τεχνολογίας 

υλικών, από τα Εργαστήρια Μεταλλικών Κατασκευών και Θεµελιώσεων του 

ΕΜΠ και Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Παν. Πατρών. 

Στο σχετικό µε τις ανεµογεννήτριες πρώτο σκέλος του προγράµµατος, του 

οποίου τα βασικά ευρήµατα θα παρουσιαστούν σε αυτή την ηµερίδα, 

διερευνήθηκε η επιλογή κελυφών διατοµής τύπου «sandwich» για την 

κατασκευή πυλώνων ανεµογεννητριών. Τα συγκεκριµένα κελύφη συνίστανται 

από δύο χαλύβδινα ελάσµατα και έναν συνδετικό πυρήνα από ελαφρύτερο 

υλικό, συνδυάζοντας αυξηµένη δυσκαµψία µε χαµηλό βάρος και εξετάζονται 

ως εναλλακτική λύση αντί των παραδοσιακών, αµιγώς χαλύβδινων, κοίλων 

διατοµών, µε διττό στόχο: την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων αντοχής 

και δυσκαµψίας των σύγχρονων πυλώνων ανεµογεννητριών ύψους άνω των 

100 m και την αντιµετώπιση των δυσχερειών στη µεταφορά των επιµέρους 

 τµηµάτων τους µε διάµετρο µεγαλύτερη των 4 m.

 


