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VI. — CONDUITE D’UN SEUL DIAMETRE CONSTANT

11 s’agit ici d’un cas qui se rencontre trés souvenl en pratique.
En effet, si la longueur de la conduite ne justifie pas la subdivi-
sion en plusieurs troncons de diametres différents, le cons{ruec-
teur est trés souvent enclin de ne prévoir qu'une conduite d'un
seul diamétre constant, aussi bien dans la section amont cque
dans la section aval.

Une autre raison qui peul imposer une pareille conduile de
diametre unique est celle liée & la vilesse maximum de Deauw.
En effet, nous avons démontré a plusieurs reprises, dans le
courant de cette étude, que plus le nombre de troncons n est
grand, plus petit devient le diametre aval, plus grand devient
le-diameétre amont.

Or, la vitesse maximum n étant fonction du diameire aval, il
arrive trés souvent que méme avec n = 1, le diamélre ainsi
obtenu se trouve insuffisant pour débiter le volume d'eau Q dans
les limites admises de la vitesse U.

11 reste alors, abstraction faile de la répartition du débit ) sur
deux ou plusieurs conduifes, comme derniére ressource, I'adop-
tion d’une conduite d’un seul diametre constant.

Ce cas n'ayant jamais été résolu jusqu’ici, nous mention-
nerons que la fonction bénéfices prend la forme :
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les termes By, B, et B, résumant trois constanfes donl nous
n’avons guére lieu de nous occuper ici, D signifiant, d’aulre parl,
le diameétre unique pour la section amont et aval.

En annulant la dérivée par rapport & D, nous obtenons :
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ol nous rappelons que y esl la charge statique du centre de gra-
vité de 'axe de la seclion aval de la conduite forcée: hy est In
charge statique (constante constructive) séparant la section
amonl de la section aval; [; est la longueur de 1'axe de la section
amont de la conduite el 1. est la longueur lotale de Ia conduile.

On s'apercoil que dans celle formule le diameétre est fonetion
de la longueur de la conduite. C'esl Ia un résultal absolument
différent de tous ceux oblenus jusqui'ei. Iin effel, tous les auteurs
s’étant jusqu'icl occupés du probléme qui nous inléresse sont
unaninies a oblenir la valeur du diameétre indépendante de la
longueur de la conduite. Ce résulial erroné esl dit au fail qu'ils
se borniient toujours & considérer séparément la section aval de
Ia section amont de la conduite. Or, il est facile de démontlrer que
c’est précisément la présence inévitable de la section amont qui
laisse apparaitre la longueur de celle seclion par rapporl & la
longueur tolale de la conduite dans la formule exprimanl la
valeur du diamelre unique pour toule la conduite.

Cetle formule est a employer de préférence lors du premier
calcul de T. En effel, il esl absolument superflu de caleuler une
premiére valeur de T avec loules les complicalions que comporle
P'adoption d’une conduite & plusicurs diametres. On ne passera
a celle-ci, en lanl cue la nécessité se présentera, que lorsque ln
valeur de T sera élablic d’une manitre approximalivement
correcle.

En raison de ce qui précede, I'imporlance de cetle formule
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est lout & [ait ¢évidente : ¢’esl la formule & employer toules les
fois ot I'on peul se contenler d’une conduite d’un seul diamélre
constant. Or, celui-ci impliquant la valeur minimum de la vitesse
d’eau U, Ton fera toujours bien de commencer par Iemploi de
celle formule et ne passer & n = 1, 2.... ete,, que lorsque la
vitesse maximum de ’eau le permel.
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